
combomax
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE ET
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMBINÉS
4,5 KW À 60 KW

L’ULTIME COMBINAISON
Le ComboMax 120-9 est une chaudière 
électrique destinée à la production d’eau 
chaude domestique qui peut aussi être jumelée 
à tout système de chauffage hydronique. Cet 
appareil pratiquement sans entretien est idéal en 
installation multilogement ou commerciale.

120-9 commerciale

Équipements de chauffage 
haute performance



combomax 120-9
UNE COMBINAISON SANS COMPROMIS
COMBOMAX 120-9  est une chaudière électrique compatible avec tout système de chauffage hydronique et 
destinée à une installation multilogement ou commerciale. Son système de chauffe-eau instantané utilise le liquide 
caloporteur du système de chauffage accumulé dans le réservoir pour chauffer indirectement l’eau domestique 
en moins de 7 secondes. L’eau potable circule dans une tuyauterie de serpentins en cuivre complètement 
indépendante, raccordée au système de distribution d’eau courante. L’eau chaude est renouvelée à chaque
demande, prévenant la formation de bactéries comme la légionelle, pour une qualité d’eau exceptionnelle.

Combomax 120-9 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Poids 630 lbs

Hauteur 78’’

Largeur 36’’

Profondeur 36,5’’

Volume 120 gal US

Pression Max. - chauffage 100 PSI

Pression Max. - Eau chaude domestique 100 PSI

Pression Max. - connexions chaudière 2’’ NPT mâle

Pression Max. - connexions eau potable 2’’ sweat M

GESTION EFFICACE DES KW
Le contrôleur électronique facilite le réglage des paramètres d’opération de la chaudière en fonction de 
l’application, afin d’obtenir une performance optimale. Le contrôleur permet de moduler la puissance de 
l’appareil par une graduation de 0 à 100 % en fonction de la demande et application, grâce à l’utilisation d’un 
relais statique (SCR). Ce mode de fonctionnement a pour avantage un contrôle accru de la température et une 
diminution de l’usure des relais de puissance. De plus, il limite avec précision la puissance électrique maximale 
requise de la chaudière, afin d’éviter des pointes de consommation inutiles et coûteuses.
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CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE ET
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMBINÉS

4,5 KW À 60 KW

POUR UNE EFFICACITÉ À 100 %
•	 Facilité d’accès aux composantes.
•	 Plages de température de consigne ajustable de 10 °C à 93 °C (50 °F à 200 °F)
•	 Silencieux, propre et minimum d’entretien.
•	 Construction industrielle, fiable et robuste.
•	 Modulation de la température de l’eau et de la puissance de la chaudière.
•	 Contrôle de la température et de la puissance selon commande externe 0-10Vdc.
•	 Contrôle et/ou lecture de variables selon protocole BACNET externe IP ou MSTP
•	 Contact pour activation d’une alarme externe.
•	 Présence de contacts secs pour démarrage des pompes.
•	 Mesurage de l’ampérage (modèles triphasés seulement) qui permet la détection d’une 

anomalie et une estimation de la consommation électrique.
•	 Lecture de la température de retour et estimation du débit à la chaudière.
•	 Peut être facilement jumelé à une chaudière auxiliaire comme appoint de puissance ou 

pour une installation bi-énergie.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS 
1.  Contrôleur numérique 

2.  Soupape de sûreté pour chaudière

3.  Robinet de vidange

4.  Alimentation de chauffage

5.  Retour eau de chauffage

6.  Compartiment électrique

7.  Éléments électriques 

8.  Purgeur d’air automatique

9.  Échangeur en cuivre

10.  Alimentation eau froide

11.  Alimentation eau chaude
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Eau chaude domestique
et chauffage

COMBOMAX 120-9 EST DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES PUISSANCES ET VOLTAGES

MONOPHASÉ 60Hz TRIPHASÉ 60Hz
208 VAC 4,5 kW à 45 kW
240 VAC 6 kW à 60 kW

208 VAC 6,8 kW à 54 kW
240 VAC 9 kW à 60 kW
480 VAC 9 kW à 60 kW
600 VAC 9 kW à 60 kW

UN COMBINÉ D’ÉCONOMIES À TOUS LES NIVEAUX
COMBOMAX 120 ne prend que l’espace d’un chauffe-eau commercial conventionnel. Son installation requiert 
moins d’espace, de matériaux et de main-d’œuvre comparativement à des produits installés séparément. Ce 
combiné offre aussi une durée de vie de plus de 30 ans, donc sans besoin de remplacer le chauffe-eau aux 7 
à 10 ans. À noter que COMBOMAX 120 peut être utilisé pour répondre uniquement à un besoin d’eau chaude 
domestique, même si aucun chauffage hydronique n’est présent. Pratiquement sans entretien et garanti 10 
ans, cet appareil est tout désigné là où une qualité d’eau et une durée de vie sont recherchées.

Eau chaude domestique
seulement



208V - 3 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  240V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 7KW 208V 3PH 23065 6,8 19 1 3 x 3 kW N.A. 1 x 6.8 kW

Combomax 120-9 10KW 208V 3PH 34598 10,1 28 1 3 x 4.5 kW N.A. 1 x 10.1 kW

Combomax 120-9 11KW 208V 3PH 38442 11,3 31 1 3 x 5 kW N.A. 1 x 11.3 kW

Combomax 120-9 14KW 208V 3PH 46130 13,5 37 1 3 x 6 kW N.A. 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 20KW 208V 3PH 69195 20,3 56 2 6 x 4.5 kW 1 x 10.1 kW 1 x 10.1 kW

Combomax 120-9 23KW 208V 3PH 76884 22,5 62 2 6 x 5 kW 1 x 11.3 kW 1 x 11.3 kW

Combomax 120-9 27KW 208V 3PH 92260 27,0 75 2 6 x 6 kW 1 x 13.5 kW 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 30KW 208V 3PH 103793 30,4 84 3 9 x 4.5 kW 2 x 10.1 kW 1 x 10.1 kW

Combomax 120-9 34KW 208V 3PH 115326 33,8 94 3 9 x 5 kW 2 x 11.3 kW 1 x 11.3 kW

Combomax 120-9 41KW 208V 3PH 138391 40,6 113 3 9 x 6 kW 2 x 13.5 kW 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 45KW 208V 3PH 153767 45,1 125 4 12 x 5 kW 3 x 11.3 kW 1 x 11.3 kW

Combomax 120-9 54KW 208V 3PH 184521 54,1 150 4 12 x 6 kW 3 x 13.5 kW 1 x 13.5 kW

240V - 3 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  240V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 9KW 240V 3PH 30708 9 22 1 3 x 3 kW N.A. 1 x 9 kW

Combomax 120-9 13KW 240V 3PH 46062 13,5 32 1 3 x 4.5 kW N.A. 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 15KW 240V 3PH 51180 15 36 1 3 x 5 kW N.A. 1 x 15 kW

Combomax 120-9 18KW 240V 3PH 61416 18 43 1 3 x 6 kW N.A. 1 x 18 kW

Combomax 120-9 27KW 240V 3PH 92124 27 65 2 6 x 4.5 kW 1 x 13.5 kW 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 30KW 240V 3PH 102360 30 72 2 6 x 5 kW 1 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 36KW 240V 3PH 122832 36 87 2 6 x 6 kW 1 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 41KW 240V 3PH 138186 40,5 97 3 9 x 4.5 kW 2 x 13.5 kW 1 x 13.5 kW

Combomax 120-9 45KW 240V 3PH 153540 45 108 3 9 x 5 kW 2 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 54KW 240V 3PH 184248 54 130 3 9 x 6 kW 2 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 60KW 240V 3PH 204720 60 144 4 12 x 5 kW 3 x 15 kW 1 x 15 kW

480V - 3 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  277V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 9KW 480V 3PH 30708 9 10,8 1 3 x 3 kW N.A. 1 x 9 kW

Combomax 120-9 15KW 480V 3PH 51180 15 18,0 1 3 x 5 kW N.A. 1 x 15 kW

Combomax 120-9 18KW 480V 3PH 61416 18 21,7 1 3 x 6 kW N.A. 1 x 18 kW

Combomax 120-9 30KW 480V 3PH 102360 30 36,1 2 6 x 5 kW 1 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 36KW 480V 3PH 122832 36 43,3 2 6 x 6 kW 1 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 45KW 480V 3PH 153540 45 54,1 3 9 x 5 kW 2 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 54KW 480V 3PH 184248 54 65 3 9 x 6 kW 2 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 60KW 480V 3PH 204720 60 72,2 4 12 x 5 kW 3 x 15 kW 1 x 15 kW

600V - 3 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  347V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 9KW 600V 3PH 30708 9 8,7 1 3 x 3 kW N.A. 1 x 9 kW

Combomax 120-9 15KW 600V 3PH 51180 15 14,4 1 3 x 5 kW N.A. 1 x 15 kW

Combomax 120-9 18KW 600V 3PH 61416 18 17,3 1 3 x 6 kW N.A. 1 x 18 kW

Combomax 120-9 30KW 600V 3PH 102360 30 28,9 2 6 x 5 kW 1 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 36KW 600V 3PH 122832 36 34,6 2 6 x 6 kW 1 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 45KW 600V 3PH 153540 45 43,3 3 9 x 5 kW 2 x 15 kW 1 x 15 kW

Combomax 120-9 54KW 600V 3PH 184248 54 52 3 9 x 6 kW 2 x 18 kW 1 x 18 kW

Combomax 120-9 60KW 600V 3PH 204720 60 57,7 4 12 x 5 kW 3 x 15 kW 1 x 15 kW

MODÈLES 3 PHASES

1 Alimentation électrique 208 V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.

1 Alimentation électrique 240 V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.

1 Alimentation électrique 480 V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.

1 Alimentation électrique 600 V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.
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THERMO 2000 Inc.
500, 9e Avenue
Richmond (Québec)  J0B 2H0  
CANADA

1 888 854-1111  Sans frais 
   819 826-5613  Téléphone thermo2000.com

208V - 1 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  240V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 5KW 208V 1PH 15377 4,5 22 1 1 x 6 kW N.A. 1 x 4.5 kW

Combomax 120-9 9KW 208V 1PH 30753 9 43 1 2 x 6 kW N.A. 1 x 9 kW

Combomax 120-9 13KW 208V 1PH 46130 13,5 65 2 4 x 4.5 kW 1 x 6.8 kW 1 x 6.8 kW

Combomax 120-9 18KW 208V 1PH 61507 18 87 2 4 x 6 kW 1 x 9 kW 1 x 9 kW

Combomax 120-9 23KW 208V 1PH 76884 22,5 108,2 3 6 x 5 kW 2 x 7.5 kW 1 x 7.5 kW

Combomax 120-9 27KW 208V 1PH 92260 27 129,8 3 6 x 6 kW 2 x 9 kW 1 x 9 kW

Combomax 120-9 32KW 208V 1PH 107637 31,5 151,4 4
4 x 4.5 kW 
4 x 6 kW

3 x 7.9 kW 1 x 7.9 kW

Combomax 120-9 36KW 208V 1PH 123014 36,1 173,6 4 8 x 6 kW 3 x 9 kW 1 x 9 kW

Combomax 120-9 41KW 208V 1PH 140954 41,3 199 5
5 x 5 kW 
5 x 6 kW

3 x 8.3 kW 1 x 8.3 kW

Combomax 120-9 45KW 208V 1PH 153767 45,1 216,8 5 10 x 6 kW 3 x 9 kW 1 x 9 kW

240V - 1 Phase1 BTU/h kW Ampères Stages Élément  240V Stages Relais Stage SCR

Combomax 120-9 6KW 240V 1PH 20472 6 25 1 1 x 6 kW N.A. 1 x 6 kW

Combomax 120-9 12KW 240V 1PH 40944 12 50 1 2 x 6 kW N.A. 1 x 12 kW

Combomax 120-9 18KW 240V 1PH 61416 18 75 2 4 x 4.5 kW 1 x 9 kW 1 x 9 kW

Combomax 120-9 24KW 240V 1PH 81888 24 100 2 4 x 6 kW 1 x 12 kW 1 x 12 kW

Combomax 120-9 30KW 240V 1PH 102360 30 125,0 3 6 x 5 kW 2 x 10 kW 1 x 10 kW

Combomax 120-9 36KW 240V 1PH 122832 36 150,0 3 6 x 6 kW 2 x 12 kW 1 x 12 kW

Combomax 120-9 42KW 240V 1PH 143304 42 175,0 4
4 x 4.5 kW 
4 x 6 kW

3 x 10.5 kW 1 x 10.5 kW

Combomax 120-9 48KW 240V 1PH 163776 48 200,0 4 8 x 6 kW 3 x 12 kW 1 x 12 kW

Combomax 120-9 55KW 240V 1PH 187660 55 229,2 5
5 x 5 kW 
5 x 6 kW

4 x 11 kW 1 x 11 kW

Combomax 120-9 60KW 240V 1PH 204720 60 250 5 10 x 6 kW 4 x 12 kW 1 x 12 kW

MODÈLES 1 PHASE

1 Alimentation électrique 208 V 1 phase (L1-L2) à 2 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.

1 Alimentation électrique 240 V 1 phase (L1-L2) à 2 conducteurs 75 °C avec mise à la terre.

Production d’eau chaude domestique à 110 °F * (gal US)
kW 1er heure En continu

4,5 146 26

6 155 35

6,8 160 40

9 173 53

10,1 179 59

11,3 186 66

12 190 70

13,5 199 79

15 208 88

18 226 106

kW 1er heure En continu

20,3 239 119

22,5 252 132

24 261 141

27 279 159

30 296 176

30,4 299 179

31,5 305 185

33,8 318 198

36 331 211

36,1 332 212

kW 1er heure En continu

40,5 358 238

41,3 363 243

42 367 247

45 384 264

48 402 282

54 437 317

55 443 323

60 472 352

* Entrée d’eau froide domestique à 40 °F et température d’eau de chauffage à 180 °F

GARANTIE DE 10 ANS 
SUR LE RÉSERVOIR ET LES SERPENTINS

GARANTIE DE 2 ANS 
SUR COMPOSANTES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES 
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